
Требования к макету:

Макет должен быть выполнен в векторном (CorelDraw, Adobe Illustrator) или растровом формате (*.tiff, *.pdf,  разрешением 300 dpi, в системе CMYK)

Серые цвета по схеме CMYK  должны быть конвертированы в оттенки серого

Черным плашкам необходимо назначать цвет по СМYK 50/50/50/100

Серые цвета по схеме CMYK  должны быть конвертированы в оттенки серого

Для черных плашек необходимо установить цвет по CMYK 50/50/50/100

Общая графическая красочность по CMYK должна быть не более 280%

При создании макета нужно сделать вылет 2 мм с каждой стороны

Не размещайте важную информацию менее чем 2 мм к режущему или печатающему элементу

Все цвета векторных изображений должны соответствовать палитре Pantone solid uncoated

Для печати текст необходимо перевести в кривые

Максимальный размер текста при печати шелкографией не должен превышать 7pt

Толщина линий при печати по методу шелкографии не должна быть менее 0,25 мм, при выворотке 0,35 мм

Максимальный размер Вашей формы ароматизатора не должен превышать  100*100 мм, минимально допустимый должен быть не менее 40*40 мм

Укажите местонахождение отверстия для веревочки на макете диаметром 4 мм
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